
Alberto Turina


Alberto Turina
Turina Design Lights
www.turinadesign.com



IP
20 F

Bat

260  m
m

1500  m
m

Ø 180 mm

Descrizione tecnica:
Serie di lampade in vetro soffiato nei colori metallizati:
- cromo
- bronzo
- oro
Parti metalliche cromo.

Design: Raffaello Laiti

Cod. Bat/S/Cr 
Cod. Bat/S/Fumè
Cod. Bat/S/Or
N° 1 x G9 LED 4,8 W= 48 W 
600 LM Energy A ++

Alberto Turina




il



IP
20 F

Descrizione tecnica:
Serie di lampade a sospensione in vetro soffiato nei 
colori metallizzati:
- rosa
- titanio
- bronzo satinato
Parti metalliche cromo.

il

460  m
m

1500  m
m

Ø 180 mm

Cod. Il/S/GR/Rs
Cod. Il/S/GR/Tit
Cod. Il/S/GR/Brs
N° 1 x G9 LED 4,8 W= 48 W 
600 LM Energy A ++

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Esmeralda



IP
20 F

Descrizione tecnica:
Lampade a sospensione in vetro soffiato nei colori 
metallizati:
- topazio con bordo cromo
- muschio con bordo cromo.
Parti metalliche in cromo.

Esmeralda

Ø 130 mm

Cod. Esmeralda/S/1/Tp.Cr
Cod. Esmeralda/S/1/Mus.Cr
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Design: Raffaello Laiti

325  m
m

1500  m
m

Alberto Turina




Esmeralda



IP
20 F

Esmeralda

1760  m
m

Ø 280 mm

Descrizione tecnica:
Lampade da terra in vetro soffiato nei colori metallizati:
- topazio con bordo cromo
- muschio con bordo cromo.
Base in vetro trasparente e stelo in vetro soffiato trasparente.
Parti metalliche in cromo.

Cod. Esmeralda/TR/Tp.Cr
Cod. Esmeralda/TR/Tp.Cr
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Maori



IP
20 F

Descrizione tecnica:
Serie di lampade in vetro soffiato nei colori:
- bianco satinato
- fumè acidato + fumè trasparente 
- fumè acidato + trasparente
Parti metalliche nero opaco.

Maori

370  m
m

Ø 350 mm

Design: Arcadia for Light

Cod. Maori/S/GR/Bls 
Cod. Maori/S/GR/Fumè
Cod. Maori/S/GR/Fumè+trasp.
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

1500  m
m

Alberto Turina




Maori



IP
20 F

Maori

Descrizione tecnica:
Serie di lampade in vetro soffiato nei colori:
- bianco satinato
- fumè acidato + fumè trasparente 
- fumè acidato + trasparente
Parti metalliche nero opaco.

Cod. Maori/S/P/Bls 
Cod. Maori/S/P/Fumè
Cod. Maori/S/P/Fumè+trasp.
N° 1 x E14 LED 8W=60W
800 LM Energy A +

Design: Arcadia for Light

250  m
m

Ø 220 mm

1500  m
m

Alberto Turina




Maori
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Maori

370  m
m 250  m

m

Ø 350 mm Ø 220 mm

Descrizione tecnica:
Serie di lampade in vetro soffiato nei colori:
- bianco satinato
- fumè acidato + fumè trasparente 
- fumè acidato + trasparente
Parti metalliche nero opaco.

Cod. Maori/Lt/Bls 
Cod. Maori/Lt/Fumè
Cod. Maori/Lt/Fumè+trasp.
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Cod. Maori/Lp/Bls 
Cod. Maori/Lp/Fumè
Cod. Maori/Lp/Fumè+trasp.
N° 1 x E14 LED 8W=60W
800 LM Energy A +

Design: Arcadia for Light

Alberto Turina




Astro
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Astro

360  m
m

1500  m
m

Ø 370 mm

Cod. Astro/S/Bl/sat
Cod. Astro/S/Tor/sat
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Descrizione tecnica:
Serie di lampade in vetro soffiato nei colori:
- bianco satinato
- tortora satinato
Parti metalliche nero. 

Design: Studio tecnico DiGlass

Alberto Turina




Le uova



IP
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Descrizione tecnica:
Serie di lampade da tavolo in vetro soffiato bianco 
satinato.
Parti metalliche bianco opaco.

Cod. Leuova/LT/G
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Cod. Leuova/LT/M
N° 1 x E14 LED 8W=60W
800 LM Energy A +

Cod. Leuova/LT/P
N° 1 x E14 LED 8W=60W
800 LM Energy A +

Le uova

600  m
m

450  m
m

280  m
m

Ø 400 mm Ø 280 mm Ø 180 mm

Design: Studio tecnico DiGlass

Alberto Turina


Alberto Turina




Biancolatte
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Cod. Biancolatte/S/1
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Cod. Biancolatte/S/2
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Cod. Biancolatte/S/3
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Biancolatte

290  m
m

195  m
m

320  m
m

1500  m
m

1500  m
m

1500  m
m

Ø 380 mm Ø 280 mm Ø 150 mm

Descrizione tecnica:
Serie di lampade in vetro bianco satinato
Parti metalliche nero opaco. 

Design: Studio tecnico DiGlass

Alberto Turina




Still
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Descrizione tecnica:
Lampada a sospensione in vetro soffiato nei colori:
- trasparente
- fumè trasparente
Parti metalliche colore sabbia.

Still

1500  m
m

1500  m
m

Ø 250 mm Ø 350 mm

Cod. Still/S/1/Tras
Cod. Still/S/1/Fume Tras
N° 1 LED 24W 
3200 LM 3000K

Cod. Still/S/2/Tras
Cod. Still/S/2/Fume Tras
N° 1 LED 24W 
3200 LM 3000K

Design: Arcadia for Light

Alberto Turina




Boreal



IP
20 F

Descrizione tecnica:
Lampada a sospensione in vetro soffiato balaton nei colori:
- trasparente acidato interno
- fumè acidato interno
Parti metalliche nero opaco.

370  m
m

1500  m
m

Ø 300 mm

Design: Studio tecnico DiGlass

Cod. Boreal/S/Sat
Cod. Boreal/S/Fume sat
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Boreal

Alberto Turina




Cassiopea



200  m
m

1500  m
m

Ø 700 mm

Cod. CASSIOPEA/S/Bl/sat
N° 3 x E27 LED 13W=100W
4560 LM Energy A +

Descrizione tecnica:
Lampada a sopensione in vetro soffiato bianco satinato.
Parti metalliche nero. 

Design: Studio tecnico DiGlass

Cassiopea

IP
20 F
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Rigo



1500  m
m

1500  m
m

Ø 300 mmØ 400 mm

Cod. RIGO/S/400
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520LM Energy A +

Cod. RIGO/S/300
N° 1 x E27 LED 10W=75W
1055 LM Energy A +

Descrizione tecnica:
Serie di lampade in vetro soffiato bianco satinato.
Parti metalliche nero opaco. 

Design: Studio tecnico DiGlass

Rigo

IP
20 F

Alberto Turina




Rigo



Descrizione tecnica:
Serie di lampade in vetro soffiato bianco satinato.
Parti metalliche nero opaco.

230  m
m

430  m
m

Ø 200 mmØ 400 mm

Cod. RIGO/LT/400
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +

Cod. RIGO/LT/200
N° 1 x E27 LED 10W=75W
1055 LM Energy A +

Design: Studio tecnico DiGlass

Rigo

IP
20 F

Alberto Turina




Dyana



SP 120  mm

Ø 420 mm

Cod. Dyana/PL/Bl
N° 2 x E27 LED 10W=75W
3040 LM Energy A +

Descrizione tecnica:
Lampada a plafoniera in vetro soffiato bianco lucido 
con bordo cristallo.
Parti metalliche bianco. 

Design: Studio tecnico DiGlass

Dyana

IP
20 F

Alberto Turina




Kandida



Descrizione tecnica:
Lampada da terra in vetro soffiato bianco satinato e parti metalliche bianco 
opaco.

17
50

 m
m

460 mm

Cod. PTKANDIDA460BI 
N° 1 x E27, 72 W

Kandida

IP
20 F



Kandida



Descrizione tecnica:
erie di lampade a sospensione in vetro soffiato bianco satinato e parti me

talliche bianco opaco.

46
0 

m
m

m
 1

60
 m

m

m
 1

10
0 

m
m

2
5 

m
m

475 mm 1  mm

Cod. PKANDIDA BI 
N°  x E27,  W

Cod. PKANDIDA BI 
N° 1 x E27, 72 W

Kandida

IP
20 F



Kandida



IP
20 F

Descrizione tecnica:
Serie di lampade da tavolo nei colori:
- tortora acidato
- ambra acidato
Parti metalliche nikel nero. 

Design: Studio tecnico DiGlass

Cod. Kandida/LT/M/Tor
Cod. Kandida/LT/M/Amb
N° 1 x E27 LED 10W=75W
1055 LM Energy A +
N° 2 x E14 LED 8W=60W
1200 LM Energy A +

Cod. Kandida/LT/P/Tor
Cod. Kandida/LT/P/Amb
N° 2 x E14 LED 8W=60W
1200 LM Energy A +

Kandida

570  m
m

340  m
m

Ø 300 mm Ø 200 mm

Alberto Turina




Kandida



IP
20 F

Kandida

Cod. Kandida/LT/M/BL
N° 1 x E27 LED 10W=75W
1055 LM Energy A +
N° 2 x E14 LED 8W=60W
1200 LM Energy A +

Cod. Kandida/LT/GR/BL
N° 1 x E27 LED 13W=100W
1520 LM Energy A +
N° 2 x E14 LED 8W=60W
1200 LM Energy A +

Cod. Kandida/LT/P/BL
N° 2 x E14 LED 8W=60W
1200 LM Energy A +

510  m
m

800  m
m

340  m
m

Ø 320 mmØ 475 mm Ø 200 mm

Descrizione tecnica:
Serie di lampade da tavolo banco satinato.
Parti metalliche bianco. 

Design: Studio tecnico DiGlass

Alberto Turina




Mimosa



69
0 

 m
m

34
5 

 m
m

Ø 310 mm Ø 200 mm

Descrizione tecnica:
Lampada da tavolo in vetro bianco satinato 
con montatura bianca.

Cod. MIMM
N° 1x max E27

Cod. MIMP
N° 1x max E14

Mimosa

IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Bolero
Liscio



IP
20 F

Descrizione tecnica:
Serie di lampade a sospensione in vetro soffiato 
bianco satinato.
Parti metalliche bianco opaco.

Cod. Bolero/SP/450
N° 1 x E27 Max 72 W

Cod. Bolero/SP/600
N° 2 x E27 Max 80 W

Cod. Bolero/SP/330
N° 1 x E27 Max 72 W

Cod. Bolero/SP/190
N° 1 x E27 Max 53 W

360  m
m

480  m
m

265  m
m

150  m
m

Ø 450 mm

Ø 600 mm

Ø 330 mm Ø 190 mm

Bolero
Liscio



Bolero
Liscio



IP
20 F

Descrizione tecnica:
Lampada da terra in vetro soffiato bianco satinato.
Parti metalliche bianco opaco.

Bolero
Liscio

1800  m
m

Ø 450 mm

363 m
m

Cod. Bolero/PT/450
N° 1 x E27 Max 72 W



Bolero
liscio



Descrizione tecnica:
erie di lampade da tavolo in vetro soffiato bianco satinato. arti metalliche 

bianco opaco. 

600 mm

0 mm

450 mm

1 0 mm

Cod. TB 600BI 
N° 2 x E27 ax  W

Cod. TB 0BI 
N° 1 x E27 ax 72 W

Cod. TB 4 0BI 
N° 1 x E27 ax 72 W

Cod. TB 0BI 
N° 1 x E27 ax  W

Bolero

IP
20 F

4
 m

m
26

 m
m

15
 m

m
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 m
m

liscio



Bolero
baloton



Descrizione tecnica:
erie di lampade a sospensione in vetro soffiato bianco baloton. arti 

metalliche laccato bianco opaco. 

Bolero

IP
20 F

Cod. PB BT 
N° 1 x E27 ax 72 W

450 mm

60
 m

m 1
26

0 
m

m

Cod. PB BT 
N° 1 x E27 ax 72 W

0 mm

26
5 

m
m

 1
16

5 
m

m

Cod. PB PBT 
N° 1 x E27 ax  W

1 0 mm

15
0 

m
m 1

05
0 

m
m

baloton



Bolero
baloton



Descrizione tecnica:
Lampada da terra in vetro soffiato bianco baloton. Parti metalliche bianco 
opaco. 

18
00

 m
m

36
3 

m
m

450 mm

Cod. PTBOLERO450BT 
N° 1 x E27 Max 72 W

Bolero

IP
20 F

baloton



Bolero
baloton



Descrizione tecnica:
erie di lampade da tavolo in vetro soffiato bianco baloton. arti metalliche 

bianco opaco. 

Bolero

450 mm

Cod. TB BT
N° 1 x E27 ax 72 W

0 mm

Cod. TB BT
N° 1 x E27 ax 72 W

1 0 mm

Cod. TB PBT
N° 1 x E27 ax  W

6
 m

m

26
 m

m

15
 m

m

IP
20 F

baloton



Soleado



230 m
m

M
ax

 1
00

0 
m

m

ø 150 mm

320 m
m

M
ax

 1
00

0 
m

m

ø 200 mm

Descrizione tecnica:
Lampada sospensione in vetro soffiato e aperto a mano, 
disponibile nelle versioni colore:
- fumè 
- trasparente
Parti metalliche colore cromo.

Cod. SOLEADO/SP
N° 1 x E14 max 60 W

Cod. SOLEADO/SG
N° 1 x E27 max 100 W

Soleado

M
ax

 1
20

0 
m

m

M
ax

 1
20

0 
m

m

520 m
m

230 m
m

ø 300 mmø 150 mm

IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Ellabella



80  m
m24

0 
 m

m

135  mm

250 mm

Descrizione tecnica:
Lampada da tavolo in vetro.
Nelle versioni colore:
- Base trasparente + satinato
- Base fumè lucida + satinato
- Base blu lucida + satinato
- Base azzurra lucida + satinato
Sfera vetro bianco lucido.
Parti metalliche in colore oro.

Cod. ELLABELLA
N° 1 x G9, max 28 W

Ellabella

IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Molly



48
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m

Ø 350 mm

Descrizione tecnica:
Lampada sospensione in vetro soffiato bianco satinato.
Parti metalliche colore nikel spazzolato.

Cod. MOLLY/SG
N° 1 x E27 max 72 W

Molly SG

M
ax

 1
20

0 
m

m

IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Molly
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Design: Raffaello Laiti

26
0 

m
m

Ø 160 mm

Descrizione tecnica:
Sospensione in vetro soffiato baloton trasparente acidato
interno.
Parti metalliche colore nikel spazzolato.

Cod. MOLLY/SP
N° 1 x G9 max 7W

Molly SP

M
ax

 1
20

0 
m

m

Alberto Turina




Molly



IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

18
40

  m
m

Ø 350 mm

Descrizione tecnica:
Lampada terra in vetro soffiato bianco satinato.
Parti metalliche colore nikel spazzolato.

Cod. MOLLY/T
N° 1 x E27 max 72 W

Molly T

Alberto Turina




Molly



IP
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Design: Raffaello Laiti

20
0 

 m
m

48
0 

 m
m

Ø 160 mm Ø 350 mm

Descrizione tecnica:
Lampada da tavolo in vetro soffiato bianco satinato.
Parti metalliche colore nikel spazzolato.

Cod. MOLLY/LP
N° 1 x G9 max 7W

Cod. MOLLY/LG
N° 1 x E27 max 72 W

Molly L

Alberto Turina




Toy
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m

43
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Ø 160 mm Ø 160 mm

Descrizione tecnica:
Lampade sospensione in vetro soffiato.
Disponibile nei colori:
- metalizzato cromo
- metalizzato bronzo
- metalizzato rosa
- trasparente
Parti metalliche colore cromo.

Cod. TOY/S
N° 1 x G9 max 7W

Cod. TOY/S2
N° 2 x G9 max 7W

Toy

M
ax

 1
20

0 
m

m

M
ax

 1
20

0 
m

m

IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Hoptic



Hoptic

260 m
m

ø 220 mm ø 220 mm ø 220 mm

Cod. HOPTIC Cod. HOPTIC/2 Cod. HOPTIC/3

 M
AX

 1
00

0 
m

m

 M
AX

 1
00

0 
m

m

 M
AX

 1
00

0 
m

m

Descrizione tecnica:
Lampada sospensione in vetro borosilicato, disponibile 
nelle versioni colore:
- iride
- cristallo
- fumè 
Parti metalliche colore cromo.

M
ax

 1
20

0 
m

m

M
ax

 1
20

0 
m

m

M
ax

 1
20

0 
m

m

N° 1 x E27 max 72 W

/1

N° 2 x E27 max 72 W Cad. N° 3 x E27 max 72 W Cad.

IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Saba



45
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m

Ø 500 mm

Descrizione tecnica:
Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco.
Parti metalliche colore oro.
Disponibile anche con vetro soffiato trasparenti e
parti metalliche colore cromo.

Cod. SABA|S|500 CR
Cod. SABA|S|500 OR
N° 1x max E27

Saba

M
ax

 1
20

0 
m

m

IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Saba



Descrizione tecnica:
Lampada a sospensione in vetro soffiato e metallo nelle tonalità: 
vetro bianco con montatura oro
vetro trasparente con montatura cromo. 

Descrizione tecnica:
Lampada a parete, nelle tonalità: 
vetro bianco con montatura oro
vetro trasparente con montatura cromo. 

23
0 

m
m

28
0 

m
m

M
ax

 1
00

0 
m

m

ø 220 mm ø 220 mm

Cod. SABA/S/MD

N° 1 x E27, max 72 W

Cod. SABA/S/P

N° 1 x E27, max 72 W

Cod. SABA/AP

N° 1 x E27, max 72 W

33
0 

m
m

M
ax

 1
00

0 
m

m

ø 350 mm

SP 260 mm

Saba

IP
20 F

Design: Raffaello Laiti

Alberto Turina




Yado
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Descrizione tecnica:
Lampada a sospensione con vetro soffiato bianco 
lucido.
Parti in metallo in color ottone opaco.

Yado

Cod. YADO/S
N° 1 x E27, max 72 W

M
ax

 1
40

0 
m

m

350 mm

ø 300 mm



Yado
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Descrizione tecnica:
Lampada a soffitto con vetri soffiati bianco lucido.
Parti in metallo in color ottone opaco.

Yado

Cod. YADI/PL/2
N° 2 x E27, max 72 W + max 53 W

SP 320 m
m

600 mm

ø 300 mmø 200 mm

60
0 

m
m



Yado
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Descrizione tecnica:
Lampada a soffitto con vetro soffiato bianco lucido.
Parti in metallo in color ottone opaco.

Yado

Cod. YADO/PL/300
N° 1 x E27, max 72 W

Cod. YADO/PL/200
N° 1 x E27, max 53 W

S
P

 3
20

 m
m

450 mm

ø 300 mm

450 m
m

S
P

 2
30

 m
m

300 mm

ø 200 mm

300 m
m



Yado
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Descrizione tecnica:
Lampada da terra con vetro soffiato bianco lucido.
Parti in metallo in color ottone opaco.

Yado

Cod. YADO/TR
N° 1 x E27, max 72 W

18
00

 m
m

330 mm

Ø 300 mm



Yado
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Descrizione tecnica:
Lampada a parete con vetro soffiato bianco lucido.
Parti in metallo in color ottone opaco.

Yado

Cod. YADO/AP
N° 1 x E27, max 72 W

SP 290 mm

350 m
m

ø200 mm



Lis

Cromo Cristallo Bronzo



Descrizione tecnica:
Serie di lampade a sospensione in vetro pirex soffiato nelle versioni: 
cristallo trasparente, metallizzazione bronzo e metallizzazione cromo. Parti 
metalliche laccate bianco.

70
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m
m

m
ax

 1
50

0 
m

m

m
ax
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50

0 
m
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130 mm

Cod. SPLIS1SP
Cod. SPLIS1CR
Cod. SPLIS1BR
N° 1 x E27, max 72 W

Cod. SPLIS3SP
Cod. SPLIS3CR
Cod. SPLIS3BR
N° 3 x E27, max 72 W

Lis

CAVO
Di serie trasparente. A richiesta rivestito in tessuto: disponibile in 
tre colorazioni:
Rosso Nero Bianco

IP
20 F

400 mm


